معرفي خرپا پيش ساخته ميلگردي : ( مطابق با استاندارد ملي ايران 1-2909)

در صنعت ساختمان ايران بالغ بر هشتاد درصد از سقف هاي سختمان از تيرچه با خرپاي ميلگردي و بلوک استفاده مي شود . سرعت بالا و مزيت اقتصادي نسبت به اکثريت روش هاي رايج در دنيا و مهمتر از آن آشنايي اکثر کارگران ، مهندسين و دست اندرکاران صنعت ساختمان با اين روش ساخت سقف ، سبب شده است اکثر سازندگان از اين روش استقبال کنند .
با توجه به نياز انبوه و فزاينده مسکن در ايران ، توليد خرپا با قابليت کنترل کيفي ، رعايت مشخصات فني و استانداردهي لازم جهت ساخت سريع تيرچه با کيفيت يک نياز مبرم مي باشد ، براي پاسخگويي به اين نياز توليد خرپاي ميلگردي پيش ساخته در کارخانجات مجهز و معتبر به صورت ماشيني و مکانيزه يک راه حل قطعي است که در اکثر کشورهاي اروپايي به اجرا در آمده است .

تعريف خرپاي تيرچه بلوك
شبکه پيشساخته شده از ميلگردهاي کششي زيرين، بالايي و عرضي (زيگزاگ) که به شکل خرپا به همديگر جوش يا قلاب شده‌اند و ايستايي لازم را براي حمل و اجراء تامين ميکنند.
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جوشکاري خرپا
اتصال ميلگردهاي عرضي به بالايي و زيرين خرپا توسط نقطه جوش تأمين مي گردد و اتصال خرپاي تيرچه و تيرچه‌هاي فولادي توسط جوش قوس الکتريکي (دستي) مجاز نمي‌باشد.
اجزاء تشكيل دهنده خرپاي تيرچه (مطابق با استاندارد ملي ايران 1-2909)
1. ميلگردهاي زيرين (عضو کششي)
ميلگردهاي کششي تيرچه (اعم از زيرين و يا تقويتيهاي لازم) بايد قادر به تحمل نيروي کششي (حاصل از لنگر خمشي) ناشي از وزن خود تيرچه در زمان حمل و نقل و وزن مرده سقف باشد و به عنوان عضو کششي تي T عمل كند. 
قطر ميلگردهاي زيرين نبايد از 6 ميليمتر کمتر و از 16 ميليمتر بيشتر باشد

· توصيه مي شود براي به حداقل رساندن تأثير جوش بر مقاومت کششي فولاد در عضو کششي خرپا از ميلگردهايي با سطح مقطع کوچکتر (مثلاً به قطر 8 ميليمتريا 10 ميليمتر) استفاده و بقيه فولاد کششي مورد نياز خرپا به صورت ميلگرد تقويت نصب گردد .(نشريه 82 صفحه 105)
2. ميلگرد بالايي
طبق استاندارد ملي 1- 2909 قطر ميلگردهاي فوقاني مطابق جدول زير مي‌باشد .
	طول تيرچه (متر)
	قطر ميلگرد بالايي( ميليمتر )

	
	گرم نورد ديده
	سرد نورد ديده

	3
	8
	6

	3 تا 6
	10
	8

	6 تا 8
	12
	10


3. ميلگردهاي عرضي (زيگزاگ)
ميلگرد عرضي ميتواند از نوع گرم نوردديده ( آج 340 و س 240 ) و يا سردنوردديده با حداقل تنش تسليم 340 نيوتن بر ميليمترمربع باشد.

قطر ميلگردهاي عرضي منفرد نبايد از 4 ميليمتر کمتر و بايد تعداد آنها در تيرچه حداقل دو عدد باشد.
